[bookmark: _Hlt519045553][bookmark: _Hlt519045420][bookmark: _Hlt519045482][bookmark: _Toc416952961][bookmark: _Toc147282121]医疗设备采购询价公告
根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，结合临床需要，广丰区中医院医用呼吸机等设备采购项目进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：


、

品目一、高端呼吸机
1	基本特征
1.1 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
1.2 采用≥15.6英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。
1.3 屏幕显示：可提供多种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示，可同屏显示两个环图。
1.4 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。
1.5 ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。
1.6气动电控呼吸机。
1.7可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作。
1.8 具备实时气源压力电子显示。
1.9 具备有创通气，可选无创通气两种模式。
1.10标配高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-60L/min）和氧浓度。
1.11 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
2	呼吸模式及功能
2.1 呼吸模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式，自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。
2.2 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定
2.3 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.4 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。
2.5 配备氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度
3	设置参数
3.1	潮气量：20ml—4000ml
3.2	呼吸频率：1-100/min
3.3	吸气流速：6-180L/min
3.4	SIMV频率：1-60/min
3.5	吸/呼比：4:1—1:10
4	监测参数
4.1	气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测
4.2	每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测
4.3	呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测
5	报警参数
5.1 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示
5.2 气道压力：过高报警
5.3每分钟通气量：过高/过低报警
5.4 自主呼吸频率：过高/过低报警
5.5 潮气量：过高/过低报警
6	其他功能
6.1	便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能
6.2	能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求
6.3   能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理

品目二、普通呼吸机
(一)基本要求
1. [bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK7]适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。
2. 具备待机模式、有创通气，可选配高流量氧疗模式、无创通气模式。
3. 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。
[bookmark: OLE_LINK6]4、屏幕不小于12.1英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率不小于1280*800。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK9]5、中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。
6、选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。
7、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
8、呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。
9、具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。
10、可通过病人类型及体重进行参数设置。
(二)呼吸模式及功能
1. 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。
2. 可选高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），自动适应性压力调整容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV。
3、支持升级无创通气模式：具备无创通气NIV。
4、其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。
5、具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。
6、具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。
(三)设置参数要求
1. 潮气量：20ml-2000ml
1． 报警要求
1、气道压力：过高报警
2、呼出每分钟通气量：过高/过低报警
3、自主呼吸频率：过高报警
4、呼出潮气量：过高/过低报警
5、呼气末正压：过高/过低报警
6、吸入氧浓度：过高/过低报警
7、窒息报警，时间可设置（5-60s）
8、智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障
9、电源、气源中断报警
10、电池低压报警
(四)其他功能要求
信息互连：能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，继而连接中央站和CIS系统，满足科室信息化的需求。
二、公告时间
2021年1月12日—1月15日　　
三、报名时间、地点及方式
时间：2021年1月12日——1月17日（上午8:00-11:30，下午2:30-5:00）
地点：广丰区中医院医学装备部
报名方式：现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等验证材料。
联系人及电话：甘女士    0793-2727890
四、价格征询会时间、地点
时间：2021年1月18日下午2:00，迟到者将被取消参询资格。
地点：广丰区中医院四楼会议室
五、参询单位需提供的相关材料
1、响应函
2、参询品种报价表；
3、产品详细配置清单 ；
4、产品的详细参数及功能介绍；
5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；
6、产品的资质证明材料：
    6.1营业执照（三证合一证）复印件
    6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件  
    6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；
    6.4厂家售后服务内容及承诺书；
7、产品的彩页；
8、参询单位的资质证明材料：
    8.1营业执照（三证合一证）复印件；
    8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；
8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；
8.4产品相关授权书。
[bookmark: _Toc416952965][bookmark: _Toc147282123]以上参询文件一正三副加盖单位公章，在价格征询时递交。
[bookmark: _Toc416952973]六、参询文件编制的注意事项
1.1参询人应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；
1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。
1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。
[bookmark: _Hlt509650345]1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。
[bookmark: _Toc416952974]1.5参询人应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照参询文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对参询文件做出实质性响应，其风险应由参询人自行承担。
七、参询报价
1.1参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。
[bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc416952977][bookmark: _Toc147282127]1.2所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。
[bookmark: _Hlt509649294][bookmark: _Toc147282128][bookmark: _Toc416952979][bookmark: _Toc404262315][bookmark: _Hlt509649412][bookmark: _Toc416952980][bookmark: _Toc404262316]八、价格征询
1.1价格征询会由广丰区中医院医疗设备采购领导小组主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。
1.2在纪检部门监督下，从专家库随机抽取2名临床专家、1名医学装备专家、共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。
1.3价格征询应做好记录。
九、评审原则与标准
1.1 询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。
1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。
1.3质量优先、价格合理、售后有保障。
1.4以综合评价为主。     
十、监督受理
纪检监督电话：0793-2685083  0793-2630261   

                                   
[bookmark: _GoBack]                                   广丰区卫健委
2021年 1月12日  
