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根据《中华人民共和国招投标法》及相关法律法规，结合临床需要，广丰区中医院康复理疗设备采购项目进行公开询价。本次公开询价情况将作为采购人编制政府釆购招标文件最高限价、主要技术指标及配置参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

设备项目：康复理疗设备一批（150万元）
设备内容：上下肢主被动康复训练器1台、空气波压力循环治疗仪2台、电动升降起立床、神经肌肉电刺激仪、角度尺、握力计（电子显示）、多功能关节活动测量表、背力计（电子显示）、秒表、万步计、神经康复评定系统、肋木、踝关节矫正板、下肢关节CPM康复器、肩关节CPM、简易无能无力训练套装、液压计踏步器（踏步训练器）液压站立架、上肢上举/下拉训练器、夹胸/扩胸训练器、多功能训练车5台、肱二头肌/肱三头训练器、髋内收/外展训练器、股四头肌/腘绳肌训练器、痉挛肌电刺激治疗仪、悬吊康复训练器（落地架式）、上下肢主被动康复训练器、四肢联运康复训练器、上下肢情景互动系统2台、电动升降起立床、组合套凳、抽屉式阶梯、腋杖、智能磨砂板、数字作业训练系统、吞咽神经肌肉低频电刺激仪、深层肌肉刺激仪、低频电子脉冲治疗仪、干扰电治疗仪（中频）2台、吸附式点刺激低频治疗仪（无创针灸）、红外偏振光治疗仪、多功能治疗床（三段）、BOBATH训练床2张、PT训练床2张、PT凳6个、神灯治疗仪20台、电针治疗仪20台、（全身）、熏蒸治疗仪、电动颈腰椎牵引床2张；




一、主要设备技术参数

上下肢主被动康复训练器（床旁式下肢）技术参数
1. 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。
2.技术参数：
2.1床旁型设计，方便移动，可用于卧床患者的康复治疗；
2.2电机数量：≥4个电机；
2.3电机控制横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动，方便省力；
2.4训练器横向和竖向支臂可伸缩：0mm～160mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
2.5电机控制固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；
2.6下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，
2.7显示屏：≥8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便；
2.8具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能：
①　肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；
②　智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度≥10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；
③　痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；
2.9对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；
2.10训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；
2.11速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；
2.12阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；
2.13训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；
2.14训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；
神经康复评定系统技术参数

1、评估系统内置不少于80种量表，包括躯体功能评估、心理功能评估语言功能评估、平衡功能评估、部分日常生活活动能力评估、生活质量评估；
2、支持全程声音反馈，支持单屏、双屏、全屏显示。
3、神经康复评估提供躯体功能评估、心理功能评估、语言功能评估、吞咽困难评估、日常生活活动能力评估、 生活质量评估，6大部分全方位量表。 	
4、支持双屏分控模式：系统既可单屏运行，又可双屏运行。双屏模式时为主试者和被试者提供功能与操作均不相同的屏幕控制。
5、支持多语音平台：系统支持全程语音评估指导，内置多语音平台，支持普通话等
6、反馈记录全媒体化：系统可实时全程录制主试者及被试者的语音，捕获被试者的屏幕，可全程记录被试者的多种反馈，再现评估现场数据。
7、支持多模式反馈：被试者可使用单一选择、多选择、绘画书写、图像选择、图像排列、语音、数字计算等多种反馈。
8、提供强大的透明统计：穿透式统计可深入统计到量表的具体评估项目得分情况。 
9、多重细节提示：系统具有丰富的计时、计数功能。
10、多重对比分析功能
11、打印多种结果报告：系统可打印评估记录单、评估报告，图形化得分报告、图形化对比分析报告、剖面图报告及剖面图对比报告。
12．开放统计分析数据接口：系统可将查询统计到的数据提供给专业统计分析工具进行高级分析
13、系统可将不同时期、不同种类的多个评估自动综合到同一报告单上。
14、病人触摸系统：高精度≥19英寸无线红外线触摸屏，弱导电体。TN17英寸面板，高清正屏，最佳分辨率1280*1024，响应时间≤5ms，点距0.264mm，色素16.7M，亮度300cd/m2。

悬吊康复训练器技术参数

1.适用范围：用于对骨骼肌肉疼痛、神经肌肉机能障碍、关节功能障碍患者进行康复训练
2.性能参数：
轨道：
2.1单轨设计，方便移动和调节；单条轨道长度应为2.5m，误差±5% 
2.2悬吊轨道系统最大承重≥200kg；
落地架：
2.3落地架最大承重≥200kg；尺寸2200mm(W)×2800mm(L)×2600mm(H)，误差±5%
2.4落地架在空载和最大承重下，在任意方向10度的角度不应发生失衡。 
2.5落地架设有挂钩，可以挂放全部的相关配件，方便使用，不需要另外在墙上安装挂钩。
2.6落地架设有专门的挂孔，用于挂放滑轮组件，不需要挂放在悬挂件上，节省挂点，使用更加人性化。
2.7落地架为可组装式的结构，方便安装，产品维护方便。
悬挂件：
2.8悬挂件单边最大承重≥100kg；
2.9配备稳定的滑动锁定解锁装置，滑动件任意调节；
2.10配备三个悬挂件，满足临床治疗需求；
配件：
2.11配备≥50kg强力弹性绳和≥30kg弱性弹力绳，合理减重支撑；强力弹性绳长度约450mm；弱性弹力绳长度450mm和600mm；
2.12配备宽带、窄带、中分带、握带、握具等多种治疗配件，满足各种悬吊治疗；其中宽带长850mm宽240mm；窄带长950mm宽100mm；中分带长700mm；握带长300mm；
2.13宽带、窄带等配件采用防滑设计，给予患者支撑更为稳定；
2.14悬吊悬挂件两段绳长一体化调节，节省调节时间；
2.15配备全套操作系统，提高临床实用性。

四肢联动康复训练器技术参数
1.适应范围：适用于肢体肌力不足的患者进行协调性康复训练。
2.性能参数：
2.1设备使用上肢模拟伸缩运动，下肢模拟蹬踏运动模式进行训练。
2.2最大承重：≥200kg。
2.3屏幕为10.1寸电容屏，触摸灵敏，操作方便。
2.4手柄支臂使用快拉式结构调节，可调范围为：0~46cm，适用不同臂长的患者使用。
2.5手柄采用手托式设计，相比于棍状设计，能避免抓握无力的患者滑下手柄造成损伤
2.6手柄旋转角度五档可调：-20°，-10°，0°，10°，20°，满足患者不同前臂角度使用。
2.7座椅距离可前后调节，距离为30cm，适用不同身高腿长的患者使用。
2.8座椅可左右旋转90°，方便患者上下。
2.9座椅两侧均有舒适的扶手；且扶手可折叠，方便病人转移。
2.10双重安全设计，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落。
2.11具备手部固定套，为上肢肌力小于2级和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续。
2.12标配髋膝关节支撑装置，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小于2级和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势。
2.13髋膝关节支撑装置长度3档可调，宽度15档可调，调节髋外展外旋的幅度。
2.14具备移动轮子：方便设备的整体移动。
2.15使用电磁控阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练。
2.16电磁阻力等级可调：1~10级可调。
2.17训练时间可设置：1~99min可调。
2.18训练过程中可实时显示功率、卡路里、速度、累计的训练距离和圈数等参数。
2.19具备训练结束后，训练数据统计功能。

数字作业训练系统技术参数
1、认知能力评估：分为初步筛查及专项认知评估，涵盖定向力、记忆力、注意力、计算能力、命名能力、复述能力、阅读理解能力、推理能力、失认症；认知能力训练：涵盖五大方面，注意力、记忆力、知觉能力、逻辑思维能力、计算能力，30多个训练游戏
2、30个常用临床量表，涵盖肌力、肌张力、运动、儿童康复、上肢、下肢、认知等方面，量表支持自定义添加及上传，联网后可共享其它医院的量表
3、具备双数据库功能：本地数据库与云端数据库，可双向交互信息；不联网时，本地数据库储存患者信息；联网后，自动上传患者信息至云端数据库，也可从云端数据库下载患者信息至本地数据库
4、具备云端数据库共享功能：同一云端账号里的所有数据信息可实现共享，可在任意一台设备查看及下载
共享账号里的数据信息
5、训练认知的同时提供上肢运动控制训练，包括单手、双手、手眼协调、手指训练等
6、根据患者的训练情况自动调整训练难度
7、设备高度自带记忆功能，可调节到习惯使用高度
8、可根据评估结果自定义训练方案，训练方案可设置训练天数，训练时长，训练难度
9、提供单人、双人等竞赛训练项目，互相激励训练
10、训练自带操作教程，方便使用
11、报告支持本地储存，彩色打印，图片导出
12、软件自带密码锁屏功能，医生可自行设置锁屏密码 
13、软件具备管理员功能，对信息进行自由设置及登录
14、内置一体式控制主机，主机自带一键还原功能
15、配备高性能彩色打印机，采用成熟的打印头技术，最高打印分辨率4800×1200dpi
16、配备无线键盘鼠标套装，采用可替换式电池设计，续航能力≥10个月






红外偏振光治疗仪技术参数

1.适用范围：适用于软组织扭挫伤恢复期、肌纤维织炎、关节炎、软组织炎症（疖、痈、蜂窝织炎、丹毒、乳腺炎、淋巴结炎）吸收期、神经痛的辅助治疗。
2.性能特点：
2.1智能化触控操作系统，五大模式自由切换，满足各种治疗需求；
2.2≥10.4寸彩色液晶中英文触摸屏设计，操作精准快捷；
2.3光源，使用寿命更长；
2.4波长范围：600nm~1600nm；
2.5人体工程学设计，操作平台可120°旋转，可调整角度，可自由升降；
2.6功率调节：10%~100%连续可调，步长为5%，≥19档可调；
2.7治疗时间1-20min范围内可调，调整步距为1min，治疗时间结束时有声音提示；
2.8峰值时间1~9s可调，低值时间1~9s可调；
2.9主机台车一体化设计，下置静音轮胎，方便转运和运输；
2.10  5种治疗头可供选配；
2.11治疗头最大输出光功率为2900mW。
二、配置
、
1、交货期
1.1、卖方在中标签订合同后30日内设备到达买方指定地点。
2、安装、调试与验收
2.1、安装方式：卖方负责安装，安装后免费调试、培训。
2.2、由买、卖双方协商安装日期，卖方于安装日派安装技术人员自带安装所需工具到达安装地点。
2.3、安装完毕，由卖方安装检验人员检验、调试、验收合格之后，再通知买方共同验收。验收合格通过即表示安装调试结束。
三、售后服务及质保期： 
1、一级经销商提供日常维修服务，同时制造商原厂人员进行技术支援；
2、设备发生故障时，接到买方通知后2小时内服务响应、48小时内解决故障。质保期内发生的一切费用由卖方承担，终身维修；
3、设备提供质保期为设备验收合格后12个月，质保期内免费上门服务及技术支持，终身维护、保养；
4、在质保期内，卖方提供更换或维护服务，由此发生的费用由卖方承担；
5、质保期期满后，卖方继续为采购人提供维护服务，由此发生的相关服务和备品备件费用卖方本着微利服务的原则，只收取配件费用其他费用均由卖方承担；
6、在保修期内，凡在正常使用中出现质量问题的，卖方负责免费维修，其维修人员的差旅、食宿等费用和维修所产生的货物包装和往返运费等费用均由卖方承担。
四、公告时间
2021年5月28日—6月2日　　
五、报名时间、地点及方式
时间：2021年5月28日——6月2日（上午8:00-11:30）
地点：广丰区中医院医学装备部
报名方式：现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等验证材料。
联系人及电话：甘女士    0793-2727890
六、价格征询会时间、地点
时间：2021年6月2日下午2:00，迟到者将被取消参询资格。
地点：广丰区中医院四楼会议室
七、参询单位需提供的相关材料
1、响应函
2、参询品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；
4、产品的详细参数及功能介绍；
5、产品使用客户名单 ( 附相关中标通知书或销售合同复印件 )；
6、产品的资质证明材料
    6.1营业执照（三证合一证）复印件
    6.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件  
    6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；
    6.4厂家售后服务内容及承诺书；
7、产品的彩页；
8、参询单位的资质证明材料
    8.1营业执照（三证合一证）复印件；
    8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；
8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；
8.4产品相关授权书。
[bookmark: _Toc147282123][bookmark: _Toc416952965]以上参询文件一正四副加盖单位公章，在价格征询时递交。
[bookmark: _Toc416952973]八、参询文件编制的注意事项
1.1参询人应认真、仔细阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求；
1.2 参询人应以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。
1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。
[bookmark: _Hlt509650345]1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。
[bookmark: _Toc416952974]1.5参询人应按照询价文件的要求，规范、明确、准时的提交参询文件。如果没有按照参询文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对参询文件做出实质性响应，其风险应由参询人自行承担。
九、参询报价
1.1参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。
[bookmark: _Hlt509650572][bookmark: _Toc147282127][bookmark: _Toc416952977]1.2所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，报价不能超过上述限价。
[bookmark: _Hlt509649294][bookmark: _Toc416952979][bookmark: _Toc147282128][bookmark: _Toc404262315][bookmark: _Hlt509649412][bookmark: _Toc404262316][bookmark: _Toc416952980]十、价格征询
1.1价格征询会由广丰区卫健委医疗设备采购领导小组主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。
1.2在纪检部门监督下，从专家库随机抽取2名临床专家、1名医学装备专家、共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。
1.3价格征询应做好记录。
十一、评审原则与标准
1.1 询价文件、参询文件及相关的法律法规为评审依据。
1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。
1.3质量优先、价格合理、售后有保障。
1.4以综合评价为主。
[bookmark: _GoBack]十二、监督受理
纪检监督电话：0793-2685083  0793-2630261   
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