医疗设备采购征询会公告
根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对广丰区亚定点医院拟采购的中心供氧、吸引、传呼系统（预算价70.18万元）等设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：
一、采购项目及需求
	序号
	品目
	数量
	主要技术指标（基本配置和功能要求）
	备注

	1
	中心供氧、吸引、传呼系统
	319套
	[bookmark: _GoBack]中心供氧、吸引、传呼等系统主要配置和技术参数要求
[bookmark: _Toc3244]
一、项目概述
1.1、本次采购范围主要包括：（1）中心供氧系统；（2）中心吸引系统；（3）对讲呼叫系统；（4）终端设备带系统；（5）氧气、吸引站房。
[bookmark: _Toc24710][bookmark: _Toc21777][bookmark: _Toc19195][bookmark: _Toc21869][bookmark: _Toc196621717][bookmark: _Toc27861]二、技术参数
1）中心供氧系统主要技术参数：
1、终端处压力不低于0.4MPa；
2、每个终端氧气流量：≥10L/min；
3、氧气管道气体流速：≯10m/s；
4、系统小时泄漏率：≤0.5%；
5、供氧站内氧气浓度应小于23%，室温为10～28℃；
6、声光报警要求在55dB(A)噪声环境下，在距1.5m范围内可以听到；
7、氧气管道可靠接地，接地电阻<10；
8、在使用流量条件下，最远管道压力损失不超过10%。
2）负压吸引系统主要技术参数：
1、最大抽气量：2×165m³/h；
2、负压调节范围：-0.02MPa～-0.07MPa（可调）；
3、配用电机功率：380V  4.0kw×2台  50Hz；
4、终端抽气速率：≥30L/min；
5、噪声：室内不大于66dB(A)，室外不大于60dB(A)；
6、因泄露引起的增压率平均每小时不得超过1.8%；
[bookmark: _Toc25060][bookmark: _Toc20907]7、吸引系统接地电阻小于10，电控柜的绝缘电阻不小于2M。
三、医用气体系统技术要求
3.1、总体说明
本次设计的医用气体包括：中心供氧系统、对讲呼叫系统、终端设备带系统。
[bookmark: _Toc22137][bookmark: _Toc20540]3.2、系统配置
1）中心供氧系统主要由中心供氧站、压力监视箱、输氧管路和用氧终端等装置组成。
1、中心供氧站：采用一套2*10的手动汇流排作为供氧源；
2、压力监视箱：每个病区配置一套；
3、氧气终端：普通床位每床配置一套，特殊床位每床配置二套；
4、输氧管路主横管采用不锈钢无缝钢管，吸引管路主横管采用双面热镀锌钢管，供氧和吸引支管均采用优质紫铜管。
2）对讲呼叫系统由呼叫主机、呼叫显示屏、呼叫分机及分机线路等组成。每病区配置一台呼叫主机，一台走廊显示屏，呼叫分机每床配置一套。
3）终端设备带系统由新型铝合金医疗设备带（静电喷塑）、氧气终端、吸引终端、电源插座、床头灯及开关、呼叫分机等组成。设备带沿房间通长布置。电源插座普通病床每床配二个，特殊病床每床配置四个。床头灯及开关每床配置一套。（具体配置详见图纸）
4）负责氧气、吸引站房与老楼的主管道对接。
[bookmark: _Toc9371][bookmark: _Toc654]四、系统配置要求
[bookmark: _Toc31740][bookmark: _Toc27391]1、中心供氧系统
1）产品简介：中心供氧系统是将氧气源集中存放，并输送到需氧终端的多功能系统。主要由中心供氧站、压力监视报警装置、输氧管路和终端供氧装置等组成。
[bookmark: _Toc10282]2）中心供氧站-供氧站：采用1套2*10瓶组氧气手动汇流排作为供氧设备。供氧站设计要求考虑到系统使用的安全性、系统使用的不间断性以及今后使用量情况。
2.1）规格：2×10瓶（不含钢瓶）；
2.1）材质：无氧紫铜管；
2.1）完成第二氧源功能；
2.1）单向阀控制，操作简单； 
2.1）停电或压力过低时自动打开。
[bookmark: _Toc6040]3）气体压力报警器：为了监测每个病区的气体压力情况，在每个护士站内设置一台气体压力报警器，气体压力报警器由氧气压力表、负压吸引表或其它气体压力表及相应的报警装置、附件等组成。气体压力报警器能检测到本病区内的供氧压力，以及检测负压系统中的负压值及其它气体的压力值。压力监视报警装置使用的压力表精度不低于1.5级，安装高度便于用户操作，并可在压力过高或过低时实现压力报警，保证每个病区各气体压力在设定范围内，以实现连续稳定的供气。压力监视报警功能要求：
1、输入信号都配有一路控制信号；2、所有参数可现场调试；3、可依需求设定高低报警点；4、断电复位后，自动重启恢复报警器的正常运行，确保医院供气系统的有效监控。
[bookmark: _Toc31422]4）氧气二级减压箱 ：在各病区的副管道上设置一台二级减压装置，将主管道送来的气体减压至0.2～0.5MPa，同时当管道中输出压力超过0.5MPa时，安全阀自动卸压，以降低压力，这样将气体的压力减压至各科室使用的不同压力，以便各科室使用的气体恒压恒量，确保系统安全运行。氧气二级减压箱功能要求：1、二级减压箱采用壁挂式箱体，即所有的减压器安装在一个薄式箱体内，可以有多路气体管道布置在一个箱体内。箱体一般固定安装在墙壁上，并串接到气体管路中。2、每种气体都有压力指示表，可以通过箱体前面的有机玻璃窗体观察到压力值3、箱体采用扣式开关，平时处于关闭锁定状态，需要维修或操作时，按下“锁键”，箱体可以轻松打开。4、对于氧气，设置双路通道，当一路出现故障时，可以立即关闭该路气道，打开旁路气道，确保气体可以持续供应。5、采用单表头减压器，减压后的气体压力可以在压力表上轻松读取。
[bookmark: _Toc16964]5）输氧管路
5.1）、管材的选择：输氧管路主横管采用不锈钢无缝管，支管采用紫铜管。管道、管件、仪表、阀门等附件安装前必须经过脱脂处理，并用不含油的空气吹净，用防尘帽密封包装以备运输。紫铜管采用银基钎焊焊接方式连接。金属密封连接使用寿命长，一般可达20年之久，无其它密封材料的老化之忧。每个楼层管井主支管间安装一套检修阀以保证各楼层气体分系统相对独立。
5.3）、管径的确定
5.3.1）、机房至大楼普通病区主管路选用φ25×2.0的不锈钢无缝钢管；
5.3.2）、机房至大楼生命支持区域主管路选用φ20×2.0的不锈钢无缝钢管；
5.3.3）、走廊管路选用φ14×1.0的不锈钢无缝钢管；
5.3.4）、进入房间的管路选用φ8×1的紫铜管。
5.4）、管道耐压及气密试验
5.4.1）、氧气系统耐压试验的试验压力为设计压力的1.15倍，试验时，应逐步缓慢增加压力，当压力升至试验压力的50%时，如未发现异状或泄漏，继续按试验压力的10%逐级升压，每级稳压3min，直至试验压力。稳压10min，再将压力降至设计压力，挺压时间应根据查漏工作需要而定，以发泡剂检验不泄露，无肉眼可见的变形为合格。
5.4.2）、压试验合格后做气密试验，气密管道在总气密检查前，应分段进行气密试验，气密试验压力为系统管道设计压力,充入无油压缩空气后断开气源，保压24小时，每小时泄漏率小于0.5%为合格。
5.5）氧气终端：氧气终端选用自封式快速插座，密封严密、插拔灵活、使用寿命长、外形美观的特点，可实现单手操作。使用时只需将带有插式快速接头的湿化瓶（用户选配）向氧气终端上一插，自动定位卡死，气体就会进入到湿化瓶内，然后用湿化瓶上的调节阀调节到合适的流量供给病人使用。当停止使用时，只需按动一下氧气终端上的锁紧环，湿化瓶就会轻轻弹出，气体即会自动切断而停止供氧。氧气终端设有防错插功能，保证不同气体不能通用，与其他气体没有互换性，保证了用氧的安全。氧气终端内采用医用硅胶垫密封，具有耐氧化、防老化、寿命长、无毒等特点。终端使用寿命大于10年。终端流量：大于10L/min（可调范围1-10L/ min）。
[bookmark: _Toc20276][bookmark: _Toc2079][bookmark: _Toc2427][bookmark: _Toc28325]5.2、负压吸引系统：负压吸引系统，由中心吸引站、管道、阀门及终端等组成。负压吸引系统的负压源通过真空泵机组的抽吸，使吸引系统的终端达到所需的负压值，主要用于吸病人的痰、血、浓液及其它体内溶物的治疗环节。与传统方式相比，不但改善了病房环境、减轻医护人员体力劳动，而且吸力连续不断，24小时随时可用，提高了医疗效果。适用于手术室，监护病房、抢救室和各个病房。
[bookmark: _Toc8623]5.2.1）中心吸引站：中心吸引站，主要由液环式真空泵机组、真空逆止阀、真空罐、自动控制柜等组成。根据医院吸引用量计算，同时考虑经济实用和满足未来发展的需求，中心吸引站选用2台2BV5110的液环式真空泵，其每台液环式真空泵抽气量165m3/h，正常情况下一用一备。
5.2.2）主要技术参数：
（1）、真空泵：2BV5110；        
A、最大抽气量：165M3/h（单台）；
B、电机功率：4.0KW；
C、重量；约 340kg；
D、噪音： ≤66dB(A)；
E、数量： 2台；
（2）、真空罐 ：1.5M3；
A、材质 ：碳钢；
B、数量：1台；
5.2.3）负压控制柜：每台水环式真空泵其启动及停止采用自动和手动两种控制方式，在自动控制状态下，当系统真空度低于设定下限值时，自动控制柜就会启动一台机组，直到系统真空度达到设定上限值，真空泵自动停止运行。当系统真空度超过设定报警上下限值时，自动控制柜会进行声光报警，告知工作人员检查设备排除故障。整个过程均由单片机控制，精度高、稳定性好。在要求范围内做到全自动控制，无工作人员长期监视，具有智能化特点。每台真空泵均配置了具有高效密封能力的不锈钢止回阀，它可在机组停止运行的瞬间截断气流，在机组启动运行时会同步开启。
[bookmark: _Toc31226]5.2.4）真空管路：真空主管、水平管采用优质双面热镀锌钢管，进入病房采用紫铜管。管路的布设及固定同供氧管路,全程管路连接均采用焊接形式。根据我公司多年的实践经验，从气密性考虑，采用焊接形式比丝接更可靠，另外负压管道始终处于真空状态，对管道内壁的腐蚀性极小。因管路泄露引起的增压率≤1.8%/h。优质的管材、管件及先进的管路焊接与连接工艺，保证了整个系统管路的高气密性。机房至大楼的主管路选用DN50的双面热镀锌钢管；走廊管路选用DN25的双面热镀锌钢管；进入房间的管路选用φ10×1的紫铜管。管路布置详见图纸。
[bookmark: _Toc3856]5.3）吸引终端：吸引终端选用自封式快速插座，具有密封严密、插拔灵活、使用寿命长、外形美观的特点，可实现单手操作。使用时只需将带有插式快速接头的吸引瓶向吸引终端上一插，自动定位卡死，气体就会进入到吸引瓶内，然后用吸引瓶上的调节阀调节到合适的压力、流量使用。当停止使用时，只需按动一下吸引终端上的锁紧环，吸引瓶就会轻轻弹出，气体即会自动切断而停止吸气。吸引终端设有防错插功能，保证不同气体不能通用，与其他气体没有互换性，保证了吸引的安全。吸引终端内采用医用硅胶垫密封，具有耐氧化、防老化、寿命长、无毒等特点。终端使用寿命大于10年。终端流量：大于30L/min（可调范围10-30L/ min）。
[bookmark: _Toc375575253][bookmark: _Toc383691424][bookmark: _Toc1267]5.3、传呼系统：医用传呼对讲系统由主机、病床分机、手柄和走廊显示屏组成。
5.3.1）配置要求如下：
主机采用：两线制；分机采用：两线制；显示屏采用：两线制 ；手柄采用： 两线制；
5.3.2）功能要求
5.3.2.1） 主机
①双向呼叫和对讲。
②通话时其它分机的呼叫仍有效。
③多分机同时呼叫时无遗漏现象。
④主机面板显示呼叫的床号，语音报号并具有小音量时段。
⑤用主机上的键盘可为分机改号。具有万年历和实时时钟显示。
⑥一览表区域可插放60个床位的病员卡片。
⑦可设置4种护理级别，毎灯4种状态。
5.3.2.2）分机：分机面板上按键用于呼叫、消号、挂机。手柄用于呼叫、挂机，对讲。与主机相配带广播和音乐播放功能。
5.3.2.3）手柄：呼叫、对讲、挂机。
5.3.2.4）显示屏：主要特点：四字双面、带时间显示、外形726mm×195mm×26mm（与主机匹配）。
5.3.2.5）主机主要技术指标：
①电源：Ac220V±22v  50Hz±1Hz；
②最大分机容量：60门；
③最长连线距离：200米；
④工作方式：连续；
⑤静态功耗：10W；
⑥总线电压：20V；
⑦工作条件：环境温度-10℃—45℃  相对湿度≤85%。




	


二、公告时间
2022年12月30日— 2023年1月5日　
三、报名时间、地点及方式
1.时间：2023年1月5日11时前 
2.地点：广丰区中医院设备科  
3.报名方式：
（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。
（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。
4.联系人及联系方式：甘女士  13767373776
5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。 
6.监督电话：13767385688
四、价格征询会时间、地点
时间：2023年1月5日下午2：30
地点：广丰区中医院门诊四楼会议室
五、参询单位需提供的相关材料
1、响应函；  
2、询价品种报价表（格式见附表1）；
3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；
4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；
5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的产品详细技术参数说明书）及产品的彩页；
6、参询产品的相关资质证明材料
6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；
6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ； 
6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；
6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。
7、 产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。
8、参询企业的资质证明材料
8.1营业执照（三证合一证）复印件；
8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；
8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。
8.4进口产品需附产品授权书。
参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。
六、参询文件编制的注意事项
1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。                   
1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。
1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。
1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。
1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。
七、参询报价
1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。
1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。
1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。
八、价格征询
1.1价格征询会由卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。
1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。
1.3、价格征询应做好记录。
九、评审原则与标准
1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。
1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。
1.3质量优先、价格合理、售后有保障。
1.4以综合评价为原则，性价比优先。


                                 广丰区中医院
2022年10月25日
附表一
	医疗设备参询品种报价表                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	江西省限价（万元）
	报单价   （万元）
	数量
	合计（万元）
	参询单位

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	主要部件（易损件）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。

	
	
	
	
	
	
	
	参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	
	
	日  期：











 附表二
	医疗设备参询产品详细配置清单                                               

	参询序号
	设备名称
	产品注册证名称
	产品注册证号
	生产厂家
	规格型号
	参询单位
	配置清单

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3…

	
	
	   参询单位：（盖章）

	
	
	
	
	
	法定代表人或授权代表：（签字）

	
	
	
	
	
	日   期：
	
	



	附表三：
医疗设备询价产品参数响应表

	询价序号：                    设备名称： 

	序号
	询价参数
	参询参数
	响应情况（响应/偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。





